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Beschreibungt 

Bei der Erfindung handelt es sioh ^^SSS^ SSS?^ Voxricht^g 
Abdeckvorrichtung fflr ^^J^SSSS Ten der Abdeckung vorgesehen ist. 
an der Abdeckvorrichtung befestigt ist, jedoch mem 

. , . t _jj der Abdeckung in der Weise 

das Fahrzeug einzuklemmen werden. 

!^Xn into Mra»« eing«klen„« zu wetden. 

Bta - B*— — <« "*" t 

Es zeigt: 

H , l .B.**V-^*«**^ AM ^" ,,-? **"*"" 
Befestigen am Auto zu erm6gbchen. 

Fig. 2: Es zeigt eine Schlaufe, die in cine Tlire eingeklemmt worden ist. 
DasBefestigenwirddadurcberreic^da,^ 

wird. Diese Schlaufe 1 kann bei emer angdegten m V ^ 

verschlielien. 
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Patentanspruche 

Vomchtung zur Befestigung einer Abdeckung von Fahrzeugscheiben, dadurch 
gekennzeichnet, dass 

1 Die Befestigung als zusatziiche Vorrichtung an der A ^eckung angebracht 

2 Befestieunesvorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung 
£SSSZ ™ fdassdie Befestigung durch ein Offhen und SchlieBen des Fahrzeugs 

3BSS£jS^Stoig nach einem der vorgehenden Ansprilche, dadurch gekennzeichnet 
teTS SSngsvorrichtung aus dem gleichen oder einem ahnlichen Abdeckmaterial wie 

die Abdeckvorrichtung bestebt. „^;„v,„«,t 

4 Befestigungsvorrichtung nach einem der vorgehenden Anspruche dadurch gekennzeichnet, 
dass die Vorrichtung, nicht am Rand des Abdeckmaterials angebracht ist. 
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17 Sep ii;da *" won, — -— • ' ; .;.;V:/£ 



Zusammenfessung: 

zusStzlich noch Schlaufen angebracht werden. 





•1 ■>'..>•*:• -i.; : 
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